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ACCESSOIRES ETAIS ET
PROTECTIONS
COLLECTIVES

Trépied fixe

Protection collectives

Les protections collectives ci-dessous sont équipées de tube Ø33.7 mm.

Permet la mise en place
et le positionnement des
étais.
Référence EACTRFIX
Poids : 4.70 Kg

Pince 3 positions équipée
du potelet embout Ø25 et
Ø40 .
Référence pince :
SPROP13
Poids : 7.2 Kg
Référence
potelet :PMD4840
Poids :6.2 Kg

Potelet prédalle à bloqueur
peint.
Référence :23030003
Poids :6.50 Kg
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ACCESSOIRES ETAIS ET
PROTECTIONS
COLLECTIVES

Panneau sécureto

Compatible avec le potelet
Répondant aux exigences de la norme NF
EN 13374 Classe A de décembre 2012

Plinthes hauteur 180 mm

Panier rangement

Capcité 50
panneaux
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LES ETAIS TIRANTS –
POUSSANTS

Stabilisateur réglable à double effet

Etai Tirant-Poussant type T

Charges d'utilisation en daN

TP 17 T TP 21 T TP 26 N TP 26 T TP 31 T TP 36 T TP 46 T TP 56 T

Extension 
(m) 1.104 à 1.704 1.304 à 2.104

Extension 
(m) de 1.7 à 2.6 de 1.7 à 2.6 de 1.9 à 3.1 de 2.2 à 3.6 de 2.7 à 4.6 de 3.2 à 5.6

1.1 2138

1.2 2138

1.3 2138 2138

1.7 2138 2138 1.7 3420 2138

2.1 1961 1.9 3420 2138 2138

2.2 3264 2138 2138 2138

2.4 2752 1834 2138 2138

2.6 2349 1566 1862 2138

2.7 1730 2006 2138

2.9 1500 1738 2138

3.1 1322 1524 1944

3.2 1434 1825 2138

3.6 1133 1446 1759

4.1 1116 1360

4.6 889 1079

5.1 881

5.6 729

Référence ETB170T ETB210T ETC260N ETC260T ETC310T ETC360TETC460T ETC560T

Poids (Kg) 12 14 22.8 14.2 15.9 17.5 20.8 24.1
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LES ETAIS TIRANTS –
POUSSANTS

Stabilisateur réglable à double effet

Stabilisateur grande hauteur
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CADRES A
BASCULEURS

Cadre basculeur

Pour réalisation de tours
d’étaiement, avec des
étais spécifiques à pontets
soudés sur le fût.
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ETAIS A PONTETS
GARDE CORPS

Etais à pontet

Garde-corps
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PANIER DE
STOCKAGE

PANIER DE STOCKAGE
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ETAIS CLASSE D
TYPE T

Etais classe D type T
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ETAIS CLASSE E
TYPE N

Etais classe E type Nl

Anti-déboîtement fût / coulisse.
Garde à la main de 100 mm
Renfort de pied
Garde aux doigts
Broche imperdable chanfreinée
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POUTRELLE BOIS

Poutrelle bois

- Taille standard
Longueur: 2450, 2650, 2900, 3300, 3600, 3900, 4500,
4900 mm.
Largeur:  200 mm.
Epaisseur: 80 mm.

Poids
Par mètre linéaire: 4,7 kg
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TREUIL ET MONTE-
PERSONNE/MATERIAUX

Treuils

Hauteur de travail max. 30 m
Capacité de levage max. 200 kg
Vitesse moyenne de levage 19 m / mn.

Hauteur de travail max. 25 m
Capacité de levage max. 500 kg
Vitesse moyenne de levage 26 m / mn.
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TREUIL ET MONTE-
PERSONNE/MATERIAUX

Monte matériaux

Le HEK GTP 500 est une machine mono mât,
particulièrement appropriée à de petits projets de
construction, où l'espace est limité.

La charge utile maximum est de 500 kilogrammes
comprenant 3 personnes jusqu'aux tailles de 120
dimensions de plate-forme de m. sont de 1,25 m X
1,6 m.

La plate-forme de transport fonctionne à une grande
vitesse de 24 m / min pour des matériaux ou une
vitesse laissée maximum de 12 m / min pour le
transport combiné du personnel et des matériaux.
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TREUIL ET MONTE-
PERSONNE/MATERIAUX

La plate-forme autoélévatrice est équipée
d'un entraînement à crémaillère.
La plate-forme autoélévatrice peut être
déplacée très vite et est facile à
transporter.
La plate-forme autoélévatrice peut être
appliquée en configuration monomât ou
bimât, autostable ou ancrée.
Le mât est constitué de plusieurs éléments
et sa longueur peut facilement être ajustée
à la hauteur du bâtiment. Il est possible de
l'assembler d'une manière simple et sûre
depuis la plate-forme_
La plate-forme peut être adaptée à la
forme du mur.

Le système de commande de la plate-forme
autoélévatrice MSM permet
d'arrêter à toute hauteur.
Lors de la construction de cette plate-forme
autoélévatrice, une attention toute
particulière a été apportée à la sécurité.
En fonction de son application, elle offre le
choix entre plusieurs longueurs de plate-forme,
plusieurs largeurs de plate-forme et
plusieurs charges admises.
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GOULOTTE A GRAVATS

Goulotte à gravats

Un système d'accrochement breveté, dit
oreille, pour la stabilité, la résistance et la
sûreté de la colonne des tubes

GOULOTTE A GRAVATS :
- Polyéthylène haute densité.
- Bonne résistance aux chocs et à l’abrasion
- Système d’accrochage renforcé.
- Livrée avec chaînes et mousquetons.
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FILETS DE SECURITE -
ANTI-CHUTE

Filet anti-chute

Afin de prévenir les risques de chutes
accidentelles de personnes et d’objets, nous
vous proposons des filets de sécurité
conforme à la norme en vigueur (CE1263-1)
et certifié par le CEBTP.
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CLOTURES CHANTIER

Clôture bardée

Clôture chantier

Clôture bardée longueur 2.10 m
hauteur 2.00 m

Clôture chantier 2 tubes ou 4 tubes
longueur 3.50 m hauteur 2.00 m
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BIG BAG

Big bag ou sac à matériaux
Taille 100% polypropylène traité UV
Sangles 100% polyester
Renforts tissées dans la structure de la toile
Ouverture supérieure totale
Vidage par le fond (4 rabats) (cf. photo)
Déclenchement de l'ouverture aisé et sûr
Poids à vide 4 kg - supporte 300 fois son poids
Possibilité de logo imprimé (cf. photo) mini 50

Sac réutilisable
Excellente résistance aux intempéries
Durée de vie importante en condition normale
d'utilisation (2 à 3 ans)

Supprimez les ruptures de charge
Utilisez le sac jusqu'au chantier et vous pouvez le
recharger avec un autre matériau inerte ou des
gravats d'évacuation - tout ceci en parfaite sécurité
(conteneur souple - réduction des blessures)

Sac 100% recyclable

Dimensions disponibles / stock :
·  900 x 900 x h 800 mm
·  900 x 900 x h 1000 mm

Double épaisseur de toile
Charge maxi 1250 KG - 850 litres
Coef. : 6:1 - conforme norme EN 1898 - NFH34-
012
Cert L.N.E 8060327/1 _ Déc 2001



RUE MARCELIN BERTHELOT – B.P. 9 – 66280 SALEILLES – TEL.  04.68.22.46.26 – FAX  04.68.22.91.97 – E MAIL :
CONTACT@ECHAS.FR

Page 20

NACELLE
D’EVACUATION DE

BLESSES

Nacelle à blessé

Conçue conformément au décret n°98-1084 du 02/12/1998 (transcrivant la directive Européenne
n°95/63/CE), cette nacelle a été spécialement étudiée pour l’évacuation d’urgence d’un blessé sur un
chantier. Son utilisation ne peut donc être qu’exceptionnelle. En aucun cas elle ne peut être utilisée de
façon habituelle pour le transport de personnel ou des travaux divers.

L’accès de la nacelle se fait par un portillon coulissant qui est condamné en position de levage et qui
ne peut donc être ouvert en cours de manutention.

CAPACITE : 2 Personnes dont une sur un brancard. CMU : 265 Kg
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PROTECTION DES
BAIES D’ASCENSEUR

Protection des baies d’ascenseur

GEMAGRILLE

Objectifs recherchés:
1- protection intégrale de la baie
2- Protection des baies de 1955 à 2355 mm
3-Rapidité de pose et sans outils ou plate-forme
4-Plusieurs modules pour gagner du poids
5-Gérer la pénibilité de l’opérateur en toutes phases

Protection des travailleurs même pendant les phases de mise en œuvre et de démontage. En
effet, le mode opératoire disponible démontre la protection de l’opérateur en toute phase de
travail, ce qui est unique.
Un seul point de réglage et à hauteur des mains, au lieu de 4 chez certains ou alors le réglage
est plus haut, à plus de 2m du sol, linteau totalement dégagé.
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PROTECTION DES
BAIES D’ASCENSEUR

Un seuil dégagé mais une sécurité assurée ce qui permet au maçon de finition de travailler
Sans enlever la sécurité. De plus, l’ascensoriste n’est pas gêné non plus et la sécurité reste en
place. La plinthe est réglementaire

REFERENCE POIDS LARGEUR
GEMA4009 16,000KG 4000mm
GEMA6009 20,600KG 6000mm
GEMA7509 21,800KG 7500mm
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BARGE

Barge
Descriptif du navire :
Longueur de coque : 8.00 m
Largeur Hors tout : 2.50 m
Creux max : 0.70 m
Nombre de passagers : 5
Charge totale admissible : 2000Kg
Déplacement en charge :3100 Kg
Vérification de la norme ISO 12217-1


